Obec Litmanova
C.j.. SU-8/2021-543 SU/Jk Litmanova 15.03.2022

STAVEBNE POVOLENIE
VEREJNA VYHLASKA

Obec Litmanova, ako stavebny trad prislusny podla § 117 zdkona C. 50/1976 7Zb.g uzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskor§ich predpisov (stavebny zakon) a v zmysle ust.§ 46
zakona &islo 71/1967 Zb. vydava rozhodnutie, ktorym

povoluje

v zmysle ust. § 66 stavebného zakona a § 10 vyhl. ¢ 453/2000 Z.z, ktorou sa vykonavaji niektor¢
ustanovenia stavebného zdkona stavbu s jej zdkladnymi charakteristickymi udajmi :

Stavebnik : Gréckokatolicka cirkev, farnost’ Litmanova, 065 31 Jarabina

Nazov stavby : Prestavba objektu na Pitnicky dom, SO.01- Putnicky dom,
SO.02-Spevnené plochy a parkovisko, SO.03- STL plynovod,
rozsirenie distribuénej siete

Miesto stavby : Litmanova

Parcelné dislo

pozemku i KN - C 627, 613/2, 613/3, 613/8, 647/2, 606/13, 606/12, 642/2
(KN-E 3270/1), 593/1 (KN-E 3270/1), 606/16 (KN-E 5448)

Vlastnicke pravo : LV & 259, 1426, 1, 1120, 1481 + zmluva o uzavreti buducej
Zmluvy o zriadeni vecného bremena

Charakter stavby - Zmena dokoné&enej stavby s. & 185 — stavebna tprava, pristavba
a nadstavba, so zmenou ucelu

Stary stav : Budova hrani¢ného oddelenia

Novy stav : Pitnicky dom

Ugel stavby : Putnicky dom — podpora cestovného ruchu
Clenenie stavby - S0.01 — Patnicky dom

S0.02 — Spevnené plochy a parkovisko
S0.03 — STL plynovod, rozsirenie distribu¢nej siete




Zodpovedny .
projektant : Ing. arch. Rudolf Kruliac, Ateliér — ul. Jilemnického ¢. 341,

059 52 Vel’ka Lomnica

Sposob uskuto¢nenia

stavby : dodavatelPsky. Zhotovitel’ stavby bude uréeny vo vyberovom
konani. Stavebnik v zmysle § 62 ods. 1 pismena d/ stave bného
zikona oznami zhotovitePa stavby stavebnému dradu do 15 dni
po skonéeni vyberového konania.

Termin na ukondenie

stavby i 31.12.2025

Uzemné rozhodnutie .

vydala - Obec Litmanova dia 30.11.2021 pod &. j. OcU-201/2021-415
SU/Jk

Popis stavby

S0O.01 — Putnicky dom:  Objekt je rieSeny stavebnou upravou — prestavbou, pristavbou a| nadstavbou
jestvujiiceho objektu. Navrhovany objekt je trojpodlazny, &iastoéne podpivniceny s obytnym podkrovim
sedlovej strechy. Objekt obsahuje izby pre ubytovanie putnikov, zdzemie ubytovanych s kuchynkou a herfiou
a dva byty pre knazov.
Navrh rie§i pristavbu, ktora obsahuje schodiste avytah, skomunikaénym prepojenim  § jestvujiicim
objektom. Pristavba je rieSena 3 podlaznd, podpivnicena s vyuZitym podkrovim sedlovej strechy.
Nosny stavebny systém je rieeny stenovy. Medzi pristavbou a jestvujicou stavbou je rie$ena dilata¢na Skara
_ odligné sadanie. Prie¢ky s navrhované z tehloblokov na maltu cementovi hr. 150 mm. Novg navrhovany
strop bude zo stropného systému POROTHERM (keramické vlozky, ukladané do stropnych nosnikov, ktoré
st zalievané beténom). Navrh rie$i asanaciu stavebnych konstrukcii: jestvujucej strechy s drevenym krovom,
asanaciu jestvujucich 4 schodisk, asanciu asti prieok a vytvorenie novych okennych a dvernych otvorov.
Balkoény st navrhované monolitické selezobetonové. Zabradlie konstrukcie z kompozitnych hranolov vysky
od podlahy 1,0 m, vypli zabradlia - bezpeénostné sklo.
Materialové riedenie objektu - sokel je zkamenného obkladu, fasada v kombinacii Skrabanej omietky
a obkladu z cementovldknitych dosiek v imitacii drevencho obkladu, strecha s krytinou BRAMAC —
Sedogiernej farby. Dazdovii vodu zviest' na vlastny pozemok - do vsaku. Vstup do objektu je zo severnej
strany, od parkoviska, zo zadveria je pristupna chodba so schodistom a vytahom. Z chodby je pristupna
miestnost upratovacky s vylevkou a chodba prizemia zktorej sl pristupné jeden dvojizbovy apartman
s kipeliiou, tri dvojlozkové izby s kapeltiou, predsiefi kuchynky a herne s pohotovpstnym WC
s predsienkou. )
Suterén obsahuje kotoliiu s kotlom na plynné palivo a plynovym bojlerom na pripravu TUV.
1. poschodie je pristupné schodiskom a vytahom a obsahuje dva sklady pradla a miestnost] upratovacky
s vylevkou, d’alej z chodby st pristupné dva apartmany s kupeliiou, 4 dvojlozkové izby s kapeltiou.

2. poschodie je pristupné schodiskom a vytahom a obsahuje dva sklady pradla a miestnost upratovacky
s vylevkou, dalej zchodby st pristupné dva dvojizbové apartmany s kapeltiou, 4 dvojlozkové izby
s kapelnou.
Podkrovie je pristupné schodiskom a vytahom a obsahuje dva byty, jeden dvojizbovy a druhy 4 izbovy.




Ukelové jednotky zastavana plocha

obytna plocha 114,6 m?
uzitkova plocha celkova 722,30 m?
obostavany priestor 3358,00 m®

S0.02 — Spevnené plochy a parkovisko:  Navrh riesi spevnené plochy v ¢astiach: chodnik, pri
komunikécia, parkovisko — 19 parkovacich miest.

Chodniky st navrhované $irky 2,0 m z beténovej zamkovej dlazby hr. 60 mm, lemované betonovy
obrubnikom osadenom do betonového 16zka s bo¢nou oporou, rozmer obrubnika 1,0/0,2/0,1 m. Py

2% od budovy.

Konstrukcia spevnenej plochy - chodnika:

betonova zamkova dlazba hr. 60 mm

Strkové 16zko hr. 40 mm, frakcia 2 —4 mm

zhutneny makadam hr. 0,3 m, frakcia 32 — 64 mm

zhutnené podlozie na deformaény modul zeminy ,,E* min. na 45 MPa

Pristupovéa komunikacia je rieSend zo zamkovej betonovej dlazby hr. 80 mm, lemované cestnym @
osadenom do betonového 16zka s boénou oporou. Parkovacie miesta s rieSené z vegetacnych tvar

s vypliiou Strkovou, tvarnice su navrhované s lemovanim beténovym cestnym obrubnikom. Povre
je vodopriepustna. V &asti nad zhutnenou Strkodrvou a Strkovym 16zkom, je rieSené osadenie sorb
netkanej textilie REO FB — NTRF, ktora prepusta vodu a zachytava ropné produkty. Osadenie je
s uloZzenim na zvislo — na obrubnik min. vyska 0,12 m. Vz4ajomn¢ prekrytie textilie min. 0,2 m.

Konstrukcia spevnenej plochy, pristupova komunikécia a parkovisko:

betonova zamkova dlazba hr. 80 mm (vegeta¢né tvarnice hr. 80 mm — pre parkovacie miesta)
Strkové 16Zko hr. 40 mm. Frakcia 2 — 4 mm

sorbéna netkana textilia REO FB — NRTF

zhutneny makadam hr. 0,3 m, frakcia 32 — 64 mm

zhutnené podloZie na deformaény modul zeminy ,,E*“ min. na 45 MPa

S0.03 — STL plynovod, rozsirenie distribuénej siete:  PD riesi vybudovanie stredotlakovéhg
distribuéného plynovodu D 50, PE 100, PN 300.SDR 11 o celkovej dizke cca 285,6 m. Navrhovar
distribu¢ny plynovod sa napoji na jestvujucu distribu¢nt siet’ D 50, PE 100, PN 100, SDR 11 vsa¢
tvarovky Frialen BT T-kus PE 100, SDR 11 50-50-50 s predizenym hrdlom. Distribuény plynovo
vedeny popod miestnu komunikaciu, ulozeny v ochrannej rurke — chranicke. Potrubie bude veden;
obecnych pozemkoch a pozemkoch investora smerom k ukonéenej stavbe Putnicko - informaénéh
objekt ¢. 1 a bude pokracovat’ k planovanej vystavbe Putnického domu objekt €. 2.

V stani€eni 225,6 bm sa napoji pripojovaci plynovod k Putnicko - informa¢nému centru, objekt ¢
bude siahat’ od bodu napojenia na distribuény plynovod D 50-PE, PE 100, PN 300 az po regulator
plynu B 6, ktory bude osadeny s plynomerom GK 4T G4 ulozeny v plastovej skrinke W 600 Plus
Extra599*1045*575.

V staniceni 282,5 bm sa napoji pripojovaci plynovod k planovanému Putnickému domu, objekt ¢|
bude siahat’ od bodu napojenia na distribuény plynovod D 50-PE, PE 100, PN 300 az po regulator
plynu B 10, ktory bude osadeny s plynomerom GK6T G6 ulozeny v plastovej skrinke W 600 Plug
599*1045%575.

Pripojovacie plynovody budu ukon¢ené Hlavnym uzaverom plynu -HUP, gul'ovy kohut DN 20,

Distribuény plynovod a vodovod mézu byt vedené v jednej ryhe. Sirka ryhy bude 900 mm, hibka
spoloéného vykopu bude 1600 mm. Rozstup medzi potrubim pre plyn a vodovod bude 500 mm.

254,44 m?, z toho pristavba 38,
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Parametre distribuéného plynovodu:

- dizka distribugného plynovodu D50%*4.6 , PE 100, PN 300 285,60 m
Parametre pripojovacieho plynovodu — objekt &. 1, 2.

- Informacné centrum, objekt &. 1 —32*3, PE 100, PN 300 20,00 m
- Putnicky dom, objekt €. 2 —32*3, PE 100, PN 300 8,00 m
Dizka plynarenského zariadenia 313,60 m

Poziadavky z hPadiska ochrany ZP
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10. Stavebnik zabezpe¢i vyty€enie priestorovej polohy stavby u pravnickej alebo fyzickej osoby n

Stavba nema negativny vplyv na Zivotné prostredie.

Na uskutoc¢nenie stavby sa na podklade § 66 stavebného zikona a § 10 ods. 1 vyhl.

¢. 453/2000 Z. z. urcuji tieto podmienky:

Stavba bude zrealizovana podl'a overeného projektu stavby pri dodrZzani platnych stavebnych predpisov,

STN ustanoveni stavebného zékona.

Projektova dokumentacia bola postidena podla zakona €. 555/2005 Z. z. o energetickej ha

budov a o zmene a o doplneni niektorych zakonov.

Na znak overenia boli vykresy projektu opatrené pediatkou stavebného tradu. Tento proje
stavebnik povinny predlozit’ ku kolaudagnému konaniu.

spodarnosti

kt stavby je

Zmeny aodchylky od schvalenej projektovej dokumenticie je mozné vykonat iba s¢ suhlasom

stavebného tradu za sti¢asného splnenia podmienok v bode 1.

Pri uskutoneni stavby je potrebné dodrzat predpisy tykajiice sa bezpe¢nosti prace at

zariadeni, najmi pozZiarno — bezpeénostné predpisy a predpisy o ochrane zdravia.

echnickych

Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zakona zavizné aj pre pravnych nastupcov

G¢astnikov konania.
Stavba moze byt uzivani az po kolaudacii
kolaudaéného rozhodnutia podla § 79 stavebného zakona.

stavby. Stavebnik poda v¢as navrh na vydanie

Stavebnik je povinny v zmysle § 66 ods. 2, pism. h/ stavebného zikona oznamit’ stavebnému

uradu zalatie stavby.

Stavebné povolenie v zmysle § 67 ods. 2 stavebného zdkona straca platnost, ak sa so stavbou

neza¢ne do dvoch rokov odo diia nadobudnutia pravoplatnosti.
Stavba nesmie byt zadata, pokial’ stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost’ v zmysle §
71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov.

opravnenej.

11. Pred za¢atim vykopovych prac musia byt vSetky jestvujice podzemné vedenia vytycené.
12. Obec Litmanova vydala stihlas na povolenie stavby malého zdroja znecistenia ovzdusia zo dii

14.02.2022 pod &. j. SU-1/2022-DS-4 SU/Ja

13. Pripomienky vyplyvajtce z pripomienok dotknutvch organov:

52 zak. &.

Plnit’ poZiadavky uplatnené v zaviznych stanoviskach a vyjadreniach dotknutymi organmi, ak nie

si ur€ené spravnymi rozhodnutiami, pripadne poziadavky vlastnikov sieti a zariadenia

dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete:
- Okresny trad Stard Lubovia, odbor starostlivosti o ZP, vyjadrenie zo diia 06.07.2021
¢. j. OU-SL-OSZP-2021/005316-002
- Okresny urad Stara Luboviia, odbor starostlivosti o ZP, vyjadrenie zo diia 15.07.2021
¢.j. OU-SL-OSZP-2021/005570-002
- Okresny tirad Stard Lubovna, odbor cestnej dopravy a poz. komunikacii, vyjadrenie zo dia
¢.j. OU-SL-OCDPK-2021/004874-002

verejného

17.06.2021

.8 PSK, Levoéska 25, 064 01 Stara Duboviia, stanovisko zo diia 23.06.2021 pod &. j. SUCPSK-

SL/0269/2021-001




Okresné riaditel'stvo H a ZZ , Stara Luboviia, stanovisko zo diia 18.10.2021 &. j. ORHZ-SL1+
2021/000323-004

Regionalny trad verejného zdravotnictva, Obrancov mieru 1, 064 01 Stara Cuboviia,
stanovisko zo diia 14.02.2022 pod ¢&. j. RUVZ/2022/01054/HZPaZ/54 001997

Krajsky pamiatkovy tirad Presov, Hlavna 115, 080 01 PreSov, zavizné stanovisko zo diia 14.
¢.j. KPUPO-2021/15131-2/57871/Ha

VaK SERVIS, s. r. 0., Mnohelovéa 4984/3B, 058 01 Poprad, stanovisko zo dria 24.05.2021
VSD, a. s., Mlynska 31, 042 91 Kosice, vyjadrenie zo dfia PP/02.11.2021 pod ¢. j. 18937/202

TD/KS/0402/2021/Hy

SVP, s. p., Dumbierska 14, 041 59 Kosice, stanovisko zo dtia 14.03.2022 pod &. j. CS SVP O
1978/2022/2

EIC, s. . 0., Volgogradska 8921/13, 080 01 PreSov, odborné stanovisko S2021/02239/EIC I(

zo dna 01.10.2021

Obec Litmanov4, stanovisko zo dita 24.05.2021 pod &. j. OcU — 103/2021/H1 —

Rozhodnutie o namietkach uéastnikov konania : Namietky a pripomienky neboli vznese

Odovodnenie

Ziadatel' v ziadosti zo dila 13.12.2021 poziadal stavebny Grad o vydanie stavebného p

SPP — distribticia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, vyjadrenie zo diia 07.10.2021 pod &.

07.2021
1/
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ne.

pvolenia na

stavbu ,,Prestavba objektu na Pitnicky dom, SO.01-Putnicky dom, SO.02-Spevnené plochy

a parkovisko, SO.03-STL plynovod, rozsirenie distribuénej siete“ na pozemku parc. ¢. K]
613/2, 613/13, 613/8, 647/2, 606/13, 606/12, 642/2 (KN — E 3270/1), 593/1 (KN — E3270/1), 60
E 5448) v k. u. Litmanova.

Predlozena ziadost’ bola preskimana z hl'adisk uvedenych v ust. § 62 a 63 stavebného zak
zistené, Ze uskutoénenim stavby nie st ohrozené verejné zaujmy spoloénosti, ani neprimerane ob
ohrozené verejné zaujmy udastnikov konania. Stavba nebude mat’ negativny vplyv na Zivotné pro

Stavebny trad ozndmil diia 04.01.2022 zadatie stavebného konania znamym dcastnikom
dotknutym organom az dovodu, ze mu boli dobre zname pomery staveniska a Ziadost
dostatoény podklad pre posudenie navrhovanej stavby od miestneho zistovania a ustneho p
upustil v stlade sust. § 61 ods. 2 stavebného zikona. Ugastnikom konania bola poskytnut
pracovnych dni odo dfia dorugenia oznamenia na uplatnenie svojich namietok a predloZeni¢
Stavebny urad zistil, Ze stanoviskd dotknutych orgénov SVP, §. p., RUVZ Stara Luboviia
povolenie stavby malého zdroja znegistenia Obcou Litmanova, neboli predlozené v lehote 7 prag
preto Gstne vyzval stavebnika o ich doplnenie. Stavebnik diia 14.03.2022 doplnil vetky potret
k vydaniu stavebného povolenia.

Néamietky a pripomienky zo strany G¢astnikov konania neboli vznesené.

Obec Litmanové diia 24.05.2021 pod &. j. OcU-103/2021/H1-01 vydala stanovisko k predmet
vystavbe.

Dokumentécia stavby spiiia vieobecné technické poziadavky na vystavbu.

Stavebny trad v priebehu konania nezistil dovody, ktoré by branili povoleniu stavby, preto r
ako je uvedené vo vyrokovej ¢asti rozhodnutia.

Stavebnik zaplatil spravny poplatok v zmysle zak. &. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch
neskorsich predpisov, podl'a polozky 60 pismena g/ 400 eur do pokladne Mesta Stara LCuboviia.
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Poucenie: )
PodFa § 54 zdkona &.71/1967 Zb. o spravnom konani proti tomuto rozhodnutiu mozno podat’ jodvolanie v

lehote 15 dni odo diia oznamenia na Obec Litmanova, 065 31 Jarabina. Toto rozhodnutie je po vyZerpani
riadnych opravnych prostriedkov a nadobudnuti pravoplatnosti preskimatené sidom.

Mgr. Natamﬂikové
starostka obce

Toto stavebné povolenie m4 povahu verejnej vyhlaSky a musi byt vyvesené po dobu 15 dmi na
uradnej tabuli obce. Posledny deii tejto lehoty je diiom dorucenia.

Vyvesené diia: Zvesené diia:
Petiatka a podpis: Pediatka a podpis:




